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Pedale

Interruttore generale

Porta-caldaia

Porta biancheria

Maniglia regolazione altezza

Gambe

Telo copri-asse

Motore

Presa con sportello di sicurezza

Interruttore per funzione aspirante/soffiante

,6758=,21, ' B62:
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13.

Apertura: con l'asse in posizione verticale e la punta dell'asse rivolta verso il basso, premere la
maniglia regolazione altezza (5) sotto il piano dell@sse e tirare la gamba dell’asse (6) col piede
verso |@sterno fino a raggiungere l@ltezza desiderata.

Aprire il porta-caldaia (3) e posizionarvi la caldaia.

Inserire la spina di corrente nella rete.

Inserire la spina del ferro da stiro nell@pposita presa con sportello di sicurezza (9) posto sotto
la scatola di comando.

Posizionare la pedaliera (1) nelle vicinanze della postazione di lavoro.

Posizionare il pulsante generale (2) su "I" che si illuminera a conferma dell@vvenuto
allacciamento alla rete.

Attendere qualche minuto finché il piano di lavoro e caldo

Iniziare la stiratura.

Premere l'interruttore per funzione aspirante/soffiante (10) come segue:

- I:funzione aspirante;

- O:disabilita il pedale;

- I1:funzione soffiante.

Azionare la funzione aspirante o soffiante (vedi punto 9.) premendo il pedale (1), sia per
agevolare la stesura dei capi sul piano dell’asse, sia quando si vaporizza durante lo stiratura
per eliminare il vapore dall@bito.

Alla fine della stiratura e consigliabile lasciare I'asse aperta e l'interruttore generale (2) acceso
per qualche minuto per permettere al piano di lavoro di asciugare |l@ventuale residuo di
condensa formatasi durante la stiratura.

A fine lavoro spegnere l@nterruttore generale (2), disinserire la spina dalla presa di corrente,
rimuovere la spina del ferro da stiro, togliere il ferro da stiro e relativa caldaia dal porta-
caldaia (3), richiudere il porta-caldaia (3), assicurarsi che non siano rimasti capi di biancheria
appoggiati sul piano dell@sse e/o sul portabiancheria (4).

Quando il piano di lavoro e freddo, portare I@sse in posizione verticale con la punta del piano
di lavoro rivolta verso il basso, premere la maniglia regolazione altezza (5) posta sotto il piano
di lavoro e contemporaneamente accompagnare la gamba (6) verso l@nterno.

0$187(1=,21(:

Vi consigliamo di controllare periodicamente il telo copri-asse (7) e, se necessario, sostituirlo con un
altro originale (art. PA019).

' $7, 7(&1,8&,

Voltaggio: 220 V — 230 V - 50 Hz

Potenza d’esercizio: 650 W

Potenza della resistenza: 600 W

Carico max applicabile alla presa: 2350 W
Piano di lavoro: cm 125 x 40
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Pedal

On/off switch

Boiler support

Catch tray

Handle

Legs

Working surface cover
Motor

Socket with safety door
Blowing/vacuum switch

86(5,16758&7,216
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12.

13.

Unfolding: Hold the ironing board in a vertical position with the tip downwards; press the
handle (5) placed underneath the board and lift up the working surface by pulling with the foot
outwards until the desired height is reached.

Unfold the boiler support (3) and place the steam generator on the shelf.

Insert the electrical plug into an electrical outlet.

Insert the iron plug into the socket with safety door (9) placed under the control box.

Place the pedal (1) near the working area.

Push the on/off switch (2) on the “I” position.

Wait for a few minutes until the working surface is warmed up.

Start ironing.

Push the blowing/vacuum switch (10) as follows:

- |: vacuum function;

- 0: the pedal stops working;

- Il: blowing function .

Set in action the blowing or vacuum function (see point 9) by pushing the pedal (1) both to
eliminate the steam from the garment and to fit the garment on the board easier.

At the end of the ironing we suggest you leave the on/off switch (2) on for a few minutes to
ensure the inside of the table is dry and free of condensation.

Folding: turn the on/off switch (2) off, remove the plug from the outlet. Take the boiler and
the iron off of the boiler support (3), fold the boiler support (3), and make sure there is no
garment on the working surface and/or on the catch tray (4).

As soon as the working surface is cool, position the ironing board vertically with the tip
downwards, press the handle (5) placed under the working surface and at the same time pull
the legs (6) inward.

0$,17(1%$1&(

We suggest checking the ironing board cover (7) periodically and, if it is necessary, replacing it with
an original one (code PA019).

7(&+1,8$/ ' $7%

Voltage: 220V — 230V - 50 Hz

Working power: 650 W

Power of heating element: 600 W

Max. power to apply to the socket: 2350W
Working surface: cm 125 x 40
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1. Pédalier

2. Interrupteur général

3. Porte-chaudi re

4. Porte-linge

5. Poignée

6. Jambe

7. Couverture de l'axe

8. Moteur

9. Prise avec le volet de sécurité
10. Interrupteur aspirante/soufflante

02' (' q03/2,

1. Ouverture: avec lI'axe en position verticale et la pointe de I'axe tournée vers le bas, appuyer sur

la poignée (5) sous le plan de I'axe et tirer la jambe (6) de I'axe avec le pied vers I'extérieur

jusqu'a atteindre la hauteur voulue.

Ouvrir le porte-chaudi re (3) et y déposer la chaudi re.

Brancher la prise de courant au réseau.

4. Raccorder la fiche du fer a repasser dans la prise (9) correspondante avec le volet de sécurité
placé sous la boite de commande.

w N

5. Positionner le pédalier (1) a proximité du poste de travail.

6. Amener l'interrupteur général (2) sur “I'" qui s'allume pour confirmer le branchement au
réseau.

7. Attendre quelques minutes pour que le plan de travail se réchauffe.

8. Commencer le repassage.

9. Amener l'interrupteur pour la fonction aspirante soufflante (10) comme indiqué :
-1 : fonction aspirante
-0: le pédalier ne fonctionne plus
- 11 : fonction soufflante

10. La fonction aspirante/soufflante (point 9) sont activé par la pédalier et puissent étre employée
aussi bien lorsque les vétements sont disposés sur le plan de I'axe pour faciliter le repassage
qgue lors de la vaporisation visant a éliminer la vapeur du vétement.

11. Au terme du repassage, il est conseillé de laisser I'axe ouvert et de maintenir l'interrupteur
général (2) sous tension pendant quelques minutes de facon a permettre au plan de travail de
sécher tout éventuel résidu de condensant qui se serait formé durant le repassage.

12. Fermeture: éteindre l'interrupteur général (2), débrancher la fiche de la prise de courant, oter
la prise du fer a repasser, enlever le fer a repasser et la chaudi re correspondante du porte-
chaudi re (3), refermer le porte-chaudi re (3), vérifier qu'aucune pi ce de linge n'est restée
accrochée sur le plan de I'axe et/ou sur le porte-linge (4).

13. Lorsque le plan de travail s'est refroidi, amener I'axe en position verticale avec la pointe du plan de
travail tournée vers le bas, appuyer sur la poignée (5) sous le plan de travail tout en tirant
simultanément la jambe (6) vers l'intérieur.

(175(7,(1:

Il est recommandé de vérifier périodiquement la housse de couverture de l'axe (7) et de la
remplacer par une housse d'origine si besoin est (art. PA019).

"211((67(&*1,48(6

Tension de service: 220-230V —50Hz
Puissance totale absorbée: 650W

Puissante de la résistances : 600W

Charge maximum applicable a la prise: 2350W
Dimensions de l'axe : cm 125x40
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Pedal

Wahlschalter

Kesseltrager

Waschekorb

Griff

Beine

Blgelbrettbezug

Motor

Steckdose mit der Schutztir
Saugend/Blasendschalter

,(181*6%$1/(,781*

Offnung : legen Sie den Biigeltisch mit der Spitze nach unten, driicken Sie den Griff (5) unter
dem Brett und ziehen Sie das Bein (6) mit einem Ful3 nach auf3en bis Sie die bewiinsche Hohe
erreicht haben.

Offnen Sie den Kesseltrager (3) und legen Sie die Kessel.

Stecken Sie den Netzstecker ein.

Stecken Sie den Biigelstecker in der Steckdose mit der Schutztir (9) gelegen unter dem
Antriebgeh&use ein.

Legen Sie das Pedal (1) in der Nahe der Arbeitplatz.

Drucken Sie den Wabhlschalter (2) auf ,I* , der sich zur Bestatigung der Anschluss an den
Stromnetz erleucht

Warten Sie auf einige Minuten, bis die Arbeitflache warm ist.

Beginnen Sie zu bugeln.

Drucken Sie den Saugend/Blasendschalter (10) wie folgt:

-1: Absaugung bei Pedalbetéatigung

- O: Pedal aus

-11: Aufblasfunktion bei Pedalbetatigung

Betatigen Sie die gewahlte Funktion (Punkt 9 Absaugung/Aufblasung) bei dem Pedal.
Verwenden Sie diese Funktion um das Kleid auf den Brett einfach zu legen und um das feuchte
Dampf aus dem Kleid herauszuziehen.

Nach dem Ende des Biigelns empfehlen wir , der Wahlschalter (2) eingeschalt zu lassen, damit eine
eventuelle Restfeuchte im Biigeltisch getrocknet wird.

Verschluss: Schalten Sie den Wahlschalter (2) aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und
den Blgeleisenstecker heraus, nehmen Sie die Bilgelmaschine vom Kesseltrager (3) weg,
schlieBen Sie den Kesseltrager (3), versichern Sie, dass kein Kleid auf dem Brett oder auf dem
Waéschekorb (4) liegt.

Wenn die Arbeitflache kalt ist, legen Sie den Bulgeltisch nach unten, driicken Sie den Griff (5)
unter dem Brett und gleichzeitig ziehen Sie Die Beine hinein.

$5781*

Wir empfehlen Sie, den Bugelbrettbezug (7) Uberzuprifen und wenn er angebracht ist, mit einem
originellen (Art. PA019) zu ersetzen.

7(&+1,6&+( "' $7(1

Betriebspannung: 220-230V —50Hz
Abgenommenleistung: 650W
Heizungselement: 600W

Max Steckdoseladung: 2350W
Arbeitflache: cm 125x40
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Pedal laspirante

Tecla general roja

Porta-caldera

Canasto de la ropa

Manija

Pata

Tela para la tabla de planchar
Motor

Toma con portezuela de seguridad
0. Boton aspirante/soplante
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1. Apertura: con la tabla en posicién vertical y la punta de la misma dirigida hacia abajo, presionar la
manija (5) debajo del plano de la tabla y tirar hacia fuera la pata (6) de la misma con el pie hasta
alcanzar la altura deseada.

2. Abrir el porta-caldera (3) y posicionar la caldera.

3. Enchufar la toma de corriente a la red el ctrica.

4. Conectar el enchufe de la plancha en la respectiva toma (9) con portezuela de seguridad
situada debajo de la caja de mandos.

5. Posicionar los pedales (1) en las cercanias del puesto de trabajo.

6. Posicionar la tecla general (2) roja en “I” que se iluminard cuando se haya conectado a la red.

7. Esperar algunos minutos hasta que el plano de trabajo se caliente.

8. Iniciar el planchado.

9. El botén aspirante/soplante (10) tiene este posiciones:

- posicion |: activa con el pedal la funcidon aspirante;

- posicién 0: desactiva el pedal;

- posicion I1: activa la funcién soplante.

10. Accionar la funcion seleccionada indicada en el punto 9. (aspirante/soplante) mediante el
pedale (1), tanto cuando se coloquen las prendas sobre el plano de la tabla para facilitar la
operacion de extendido como cuando se vaporiza para eliminar el vapor de la prenda.

11. Al finalizar el planchado es aconsejable dejar abierta la tabla y encendido el botén general (2)
por algunos minutos para que se seque el eventual residuo de agua de condensacién formado
en la tabla durante el planchado.

12. Cierre: apagar el interruptor general (2), desconectar el enchufe de la toma de corriente,
remover el enchufe de la plancha, quitar la plancha y la relativa caldera del porta-caldera (3),
volver a cerrar el porta-caldera (9), asegurarse que no hayan quedado prendas apoyadas en el
plano de la tabla y/o en el canasto de la ropa (4).

13. Cuando el plano de trabajo se haya enfriado, colocar la tabla en posicién vertical con la punta
del plano de trabajo dirigida hacia abajo, presionar la manija (5) situado debajo del plano de
trabajo y contempordneamente acompafar la pata (6) hacia el interior.

0$%$187(1&,21 :
Le aconsejamos de controlar periddicamente la tela (7) que recubre la tabla y, si es necesario,
sustituirla con otra original (art. PA019).

' $726 7(&1,&26 3%

Tension de trabajo: 220 V — 230 V - 50 Hz
Potencia de trabaja: 650 W

Potencia de la resistencia: 600 W

Carga maxima aplicable a la toma: 2350 W
Superficie de trabaja: cm 125 x 40
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Pedala

Interrupator general

Gratar sustinere rezervor

Gratar pentru lenejerie

Maner reglare inaltime

Picioare

Husa pentru acoperirea mesei

Motor

Priza cu usa de siguranta

0. Interupator cu functionare aspirare/suflare

P OoOoO~NOOLhWNPE
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1. Deschidere: cu masa in pozitie verticala si varful indreptat in jos, apastati manerul de reglare
inaltime (5) sub planul mesei si trageti de piciorul mesei (6) cu piciorul spre exterior pana la
obtinerea inaltimi dorite.

Deschideti gratarul de sustinere rezervor (3) si pozitionati rezervorul.

Introduceti stecherul de curent in retea .

4. Introduceti stecherul fierului de calcat in respectiva priza cu usa de siguranta (9) pusa sub cutia

de comanda.

Pozitionati pedala (1) in apropierea pozitiei de lucru.

6. Pozitionati butonul de comanda general(2) pe "I"
retea.

7. Asteptati cateva minute pana planul de lucru este cald.

Incepeti calcatul

9. Apasati intrerupatorul pe comanda aspirare/suflare (10) precum urmeaza:

- l:fuctie aspiranta
- 0:deconectare pedala
- Il:functie suflanta

10. Operatiunea aspirare sau suflare (vezi punctul 9.) apasand pedala (1), pentru a usura
intinderea lucrurilor pe planul mesei, si pe durata iesirii aburului si in timpul calcatului pentru a
elimina aburul din lucruri

11. La sfarsitul calcatului este indicat sa lasati masa deschisa si intrerupatorul general (2) aprins
pentru cateva minute pentru a permite planului de lucru a usca ramasitele de condes care s'au
format in timpul calcatului.

12. La sfarsitul lucrului stingerti intrerupatorul general (2), scoateti stecherul din priza de curent,
scoateti stecherul fierului de calcat, luati fierul de calcat si respectiv rezervorul de pe gratarul
de sustinere (3),inchideti gratarul de sustinere rezervor(3), asigurativa ca nu au ramas lucruri
puse pe planul mesei si/ sau pe gratarul-lenjerie (4).

13. Cand planul de lucru este rece , duceti masa in pozitie verticala cu varful planului de lucru
indreptat in jos, apasati manerul reglare inaltime (5) situat sub planul de lucru si in acelasi timp
duceti piciorul (6) spre interior.

w N
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care luminandu-se va confirma legatura in

oo

,175(7,1(5($:

Va indicam sa controlati periodic husa pentru acoperirea mesei (7) si, daca este necesar,inlocuitil cu
un altul original (art. PA019).

ST T7(+1, &(

Voltaj: 220 V- 230 V - 50 Hz

Puterea de exercitiu: 650 W

Puterea rezistentei: 600 W

Incarcarea maxima aplicabila pe priza: 2350 W
Planul de lucru: cm 125 x 40
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0.

Mepanb

KHOMKa BKJIIOYEHUSA

MoactaBka ansa 6onnepa

PeweTka

Pyuka ans perynvMpoBKM BbICOTbI

Horn rnaamnbHOM J0OCKK

Yexon

MoTop

Po3eTka C NnpeaoxpaHUTENIbHOM ABepuUe
MepekntoyaTtenb GYHKUMA OTCOC Noaays

MHCTPYKLUMA MO NCNOJIb3OBAHUIO

1.
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10.

11.

12.

13.

Packnagka rnagunbHON AOCKM B BEPTUKasSIbHOM MOMOXEHUN Y3KOM YaCTbOo BHU3 HaXaTb Ha
pyu4Ky HaxoAsLLYCa noa paboyeit MOBEPXHOCTbIO AOCKM BbIABUHYTb HOXKU AOCKMU
perynupys Heob6xoanmyto Bam BbICOTY

PasnoxuTb NoAcCTaBKy AN NaporeHepaTopa N YCTaHOBUTb 3/1eKTponpmnbop Ha Hee
MoAKNUNTDE BUIIKY LWUHYPA NMUTaHUSA K PO3ETKE 3/1eKTPOCETHU

MoAKMYUTL BUNKY LLUHYPa NMUTaHUS NaporeHepaTopa B CNeunanbHY0 HaxoAsLyocs noj
KOpO6KOWM NepeKtoveHnn po3eTKy C NpeAoXpaHUTeNbHON ABepuen

Pacnonoxutb negasnb B 61m3m pabouein nosmuymm

YcTaHOBUTE KHOMKY BK/OYEHUS B Mo3uumnio ©2 KOTopbIA 3aropuTtcs noaTeepxias
noAkaoyeHue K cetu lpu BKNKOYEHUN 3TON KHOMKW BKJIOYAeTCs HarpeB paboyein noBepxHOCTU
AOCKU

MoaoxaaTb HECKOSIbKO MMHYT rnoka paboyvas NOBEPXHOCTb AOCKW pa3orpeeTcs

MpUCTYNnUTbL K rNaxeHuio

BknounTb nepeknoyvatens GyHKUMA OTCOC NoaayB ANa cnefyowmm onepauni

- no3mumsa | @ BrkA4YaeT PyHKUMIO 0TCOCa

- Mo3uumna  OTKJOYaeT nejanb

- nosuumsa Il BkawyaeT PyHKUMIO NnoaayBa

MpuBoAUTL B AEUCTBME PYHKLUUM BblAENEHHbIE B MYHKTE OTCOC noaayB C MOMOLLbHO
nefann korga Heo6xoAMMO pacnpaBuUTb U3AesiMe Ha NOBEPXHOCTUM paboyero cTona B Uensx
COAENCTBMS Onepaunn rMaXxeHus W KOraa nofaeTcs nap B Lensx yCKOPeHUs ero ncnapeHus
npeameTa oaexabl

PekoMeHAYeTCs MO OKOHYAHUU MaXeHUs Ha HEeCKONbKO MUHYT OCTaBAATb AOCKY OTKPbITON C
BKJIIOYEHHbIM NogorpeBoM YTo No3BOAUT paboyel MOBEPXHOCTU BbICOXHYTb U YAANUTb
BO3MOXHble OCTaTKM KOHAEHCATa CHOPMMPOBABLUEroCs BO BPEMS rnaxeHus

BbIK/TIOUMTbE KHOMKY BKJIIOUEHUS M3BNEYb BUJKY LUHYPa MUTaHUS U3 PO3ETKWN 3/1eKTPOCETU
OTKNOUYNTL BUJIKY WHYpa NUTaHUSA rnagauabHOro anekTponpuéopa CHATb anekTponpuéop ¢
NOACTaBKM 3aKpbITb MNOACTABKY yb6eamTbCs 4UTO BCe npeaMeTbl 6enbs CHATbI C pabouen
NOBEPXHOCTU CTOJMIa UM C UMEIOLLENCS B HAaNU4nmM NoAcTaBkKn noj 6enbe

Korpa paboyasi NOBEPXHOCTb OCTbIsla C MOMOLLbIO HaXaTus Ha CheunanbHyo pyuKy
HaxoAsALLYCSH CHU3Y AOCKU 3aABUHYTb HOXKU BHYTPb TakumM 06pa3oM C/I0XUTb
rnagunbHyto AOCKY NocTaBUTb B BEPTUKAbHYIO MO3ULUIO 3aYXEHHbIM KOHLOM paboyen
NOBEPXHOCTU BHU3

NMPUMEYAHMUE
CoBeTyeM Nepnoanyeckn KOHTPOJIMPOBATL YEX0 MOKPbIBAKOLWMI FaanibHYO AOCKY M eCin
HeO6XOAMMO 3aMeHWUTb €ro OpurMHasabHbIM - Mo PA

TEX XAPAKTEPUCTUKHU

HanpshkeHne ceTn aneKTponuTaHus -230V 50Hz
MoTpebnsemas MOLLHOCTb BT

MoOLLHOCTb HarpeBsaTesIbHOroO 3/1EMEHTa Bt
MakcuManbHasa MOLWHOCTb NMpUMEHSAEMasa Ha pO3eTKYy Bt

Pasmepbl pabouelt NOBEPXHOCTU X




TexHu4ecknit PUCyHoKk




a Cxema
SnexkTpnyeckoro oak/Io4YeHns
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11. Pedale aspirazione

12. Interruttore generale

13. Porta-caldaia

14. Porta biancheria

15. Maniglia

16. Gambe

17. Telo copri-asse

18. Motore

19. Presa con sportello di sicurezza

,6758=,21, ' B62:

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

Apertura: con l'asse in posizione verticale e la punta dell'asse rivolta verso il basso, premere la
maniglia (5) sotto il piano dell'asse e tirare la gamba dell'asse (6) col piede verso I@sterno fino
a raggiungere |@ltezza desiderata.

Aprire il porta-caldaia (3) e posizionarvi la caldaia.

Inserire la spina di corrente nella rete.

Inserire la spina del ferro da stiro nell@pposita presa con sportello di sicurezza (9) posto sotto
la scatola di comando.

Posizionare la pedaliera (1) nelle vicinanze della postazione di lavoro.

Posizionare il pulsante generale (2) su "I" che si illuminer a conferma dell@vvenuto
allacciamento alla rete.

Attendere qualche minuto finch il piano di lavoro caldo

Iniziare la stiratura.

La funzione di aspirazione comandata dal pedale (1)

Si puo usare la funzione aspirazione (vedi punto 9) sia per agevolare la stesura dei capi sul
piano dell'asse, sia quando si vaporizza durante lo stiratura per eliminare il vapore dall@bito.
Alla fine della stiratura consigliabile lasciare I'asse aperta e l'interruttore generale (2) acceso
per qualche minuto per permettere al piano di lavoro di asciugare |l@ventuale residuo di
condensa formatasi durante la stiratura.

Chiusura: spegnere l@nterruttore generale (2), disinserire la spina dalla presa di corrente,
rimuovere la spina del ferro da stiro, togliere il ferro da stiro e relativa caldaia dal porta-
caldaia (3), richiudere il porta-caldaia (3), assicurarsi che non siano rimasti capi di biancheria
appoggiati sul piano dell@sse e/o sul portabiancheria (4).

Quando il piano di lavoro freddo, portare l@sse in posizione verticale con la punta del piano
di lavoro rivolta verso il basso, premere la maniglia (5) posta sotto il piano di lavoro e
contemporaneamente accompagnare la gamba (6) verso l@terno.

0$187(1=,21(:

Vi consigliamo di controllare periodicamente il telo copri-asse (7) e, se necessario, sostituirlo con un
altro originale (art. PA019).

"$7, 7(&1,¢&,

Voltaggio: 220 V — 230 V - 50 Hz

Potenza d'esercizio: 700 W

Potenza della resistenza: 600 W

Carico max applicabile alla presa: 2300 W
Piano di lavoro: cm 125 x 40




3% (QUOK

&20321(176

Vacuum pedal

On/off switch

Boiler support

Catch tray

Handle

Legs

Working surface cover
Motor

Socket with safety door
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14. Unfolding: Hold the ironing board in a vertical position with the tip downwards; press the
handle (5) placed underneath the board and lift up the working surface by pulling with the foot
outwards until the desired height is reached.

15. Unfold the boiler support (3) and place the steam generator on the shelf.

16. Insert the electrical plug into an electrical outlet.

17. Insert the iron plug into the socket with safety door (9) placed under the control box.

18. Place the pedal (1) near the working area.

19. Push the on/off switch (2) on the “1” position.

20. Wait for a few minutes until the working surface is warmed up.

21. Start ironing.

22. The vacuum function is controlled by the pedal (1)

23. You can use the vacuum function (see point 9) at the same time as you are ironing, or you can
use it after the ironing (for very light fabrics this may be the preferred way).

24. At the end of the ironing we suggest you leave the on/off switch (2) on for a few minutes to
ensure the inside of the table is dry and free of condensation.

25. Folding: turn the on/off switch (2) off, remove the plug from the outlet. Take the boiler and
the iron off of the boiler support (3), fold the boiler support (3), and make sure there is no
garment on the working surface and/or on the catch tray (4).

26. As soon as the working surface is cool, position the ironing board vertically with the tip
downwards, press the handle (5) placed under the working surface and at the same time pull
the legs (6) inward.

0$,17(181&(

We suggest checking the ironing board cover (7) periodically and, if it is necessary, replacing it with
an original one (code PA019).

7(&+1,&8%/ ' $7%

Voltage: 120V 60 Hz

Working power: 650 W

Power of heating element: 600 W
Working surface: cm 125 x 40
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P dalier

Interrupteur g n ral
Porte-chaudi re

Porte-linge

Poign e

Jambe

Couverture de l'axe

Moteur

Prise avec le volet de s curit
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14. Ouverture: avec l'axe en position verticale et la pointe de I'axe tourn e vers le bas, appuyer
sur la poign e (5) sous le plan de l'axe et tirer la jambe (6) de l'axe avec le pied vers
I'ext rieur jusqu' atteindre la hauteur voulue.

15. Ouvrir le porte-chaudi re (3) et y d poser la chaudi re.

16. Brancher la prise de courant au r seau.

17. Raccorder la fiche du fer repasser dans la prise (9) correspondante avec le volet de s curit
plac sous la boite de commande.

18. Positionner le p dalier (1) proximit du poste de travail.

19. Amener l'interrupteur g n ral (2) sur “I'" qui s'allume pour confirmer le branchement au
r seau.

20. Attendre quelques minutes pour que le plan de travail se r chauffe.

21. Commencer le repassage.

22. La fonction aspirante est activ du p dalier (1).

23. La fonction aspirante (au point 9) s'use aussi bien lorsque les v tements sont dispos s sur le
plan de I'axe pour faciliter le repassage que lors de la vaporisation visant liminer la vapeur
du v tement.

24. Au terme du repassage, il est conseill de laisser I'axe ouvert et de maintenir l'interrupteur
g n ral (2) sous tension pendant quelques minutes de facon permettre au plan de travail de
s cher tout ventuel r sidu de condensant qui se serait form durant le repassage.

25. Fermeture: teindre l'interrupteur g n ral (2), d brancher la fiche de la prise de courant, o6ter
la prise du fer repasser, enlever le fer repasser et la chaudi re correspondante du porte-
chaudi re (3), refermer le porte-chaudi re (3), v rifier qu'aucune pi ce de linge n'est rest e
accroch e sur le plan de I'axe et/ou sur le porte-linge (4).

26. Lorsque le plan de travail s'est refroidi, amener I'axe en position verticale avec la pointe du plan de
travail tourn e vers le bas, appuyer sur la poign e (5) sous le plan de travail tout en tirant
simultan ment la jambe (6) vers l'int rieur.

(175(7,(1:

Il est recommand de v rifier p riodiquement la housse de couverture de l'axe (7) et de la
remplacer par une housse d'origine si besoin est (art. PA019).

'211((67(&+1,48(6

Tension de service: 220-230V —50Hz

Puissance totale absorb e: 650W

Puissante de la r sistances : 600W
Dimensions de l'axe : cm 125x40
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Pedal

Wahlschalter

Kesseltr ger

W schekorb

Griff

Beine

B gelbrettbezug

Motor

Steckdose mit der Schutzt r

%' ,(181*6%1/(,781*

1.

w N

(o2}

= © o~

12.

13.

ffnung : legen Sie den B geltisch mit der Spitze nach unten, dr cken Sie den Griff (5) unter
dem Brett und ziehen Sie das Bein (6) mit einem Ful nach auden bis Sie die bew nsche Hohe
erreicht haben.

ffnen Sie den Kesseltr ger (3) und legen Sie die Kessel.
Stecken Sie den Netzstecker ein.
Stecken Sie den B gelstecker in der Steckdose mit der Schutzt r (9) gelegen unter dem
Antriebgeh use ein.
Legen Sie das Pedal (1) in der N he der Arbeitplatz.
Dr cken Sie den Wabhlschalter (2) auf ,1“, der sich zur Best tigung der Anschluss an den
Stromnetz erleucht
Warten Sie auf einige Minuten, bis die Arbeitfl che warm ist.
Beginnen Sie zu b geln.
Die Absaugensfunktion ist vom Pedal (1) bedienst.
Man kann die Absaugensfunktion verwenden, sowohl um das Kleid auf den Brett einfach zu
legen und um das feuchte Dampf aus dem Kleid herauszuziehen.
Nach dem Ende des B gelns empfehlen wir , der Wahlschalter (2) eingeschalt zu lassen, damit eine
eventuelle Restfeuchte im B geltisch getrocknet wird.
Verschluss: Schalten Sie den Wahlschalter (2) aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und
den B geleisenstecker heraus, nehmen Sie die B gelmaschine vom Kesseltr ger (3) weg,
schlielen Sie den Kesseltr ger (3), versichern Sie, dass kein Kleid auf dem Brett oder auf dem
W schekorb (4) liegt.
Wenn die Arbeitfl che kalt ist, legen Sie den B geltisch nach unten, dr cken Sie den Griff (5)
unter dem Brett und gleichzeitig ziehen Sie die Beine (6) hinein.

$5781*

Wir empfehlen Sie, den B gelbrettbezug (7) berzupr fen und wenn er angebracht ist, mit einem
originellen (Art. PA019) zu ersetzen.

7(&+1,68&+( ' $7(1

Betriebspannung: 220-230V —50Hz
Abgenommenleistung: 650W
Heizungselement: 600W

Max Steckdoseladung: 2350W
Arbeitfl che: cm 125x40
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11. Pedal laspirante
12. Tecla general roja
13. Porta-caldera

14. Canasto de la ropa

15. Manija

16. Pata

17. Tela para la tabla de planchar
18. Motor

19. Enchufe con portezuela de seguridad

,6758&&,21(6" ( (03/(2

14. Apertura: con la tabla en posici n vertical y la punta de la misma dirigida hacia abajo, presionar la
manija debajo del plano de la tabla y tirar hacia fuera la pata (6) de la misma con el pie hasta
alcanzar la altura deseada.

15. Abrir el porta-caldera (3) y posicionar la caldera.

16. Enchufar la toma de corriente a la red el ctrica.

17. Conectar el enchufe (9) de la plancha en la respectiva toma con portezuela de seguridad
situada debajo de la caja de mandos.

18. Posicionar los pedales (1) en las cercanias del puesto de trabajo.

19. Posicionar la tecla general roja (2) en “I” que se iluminar cuando se haya conectado a la red.

20. Esperar algunos minutos hasta que el plano de trabajo se caliente.

21. Iniciar el planchado.

22. La funcion aspirante ha conectada directamente al pedal (1).

23. Accionar la funci n aspirante tanto cuando se coloquen las prendas sobre el plano de la tabla
para facilitar la operaci n de extendido como cuando se vaporiza para eliminar el vapor de la
prenda.

24, Al finalizar el planchado es aconsejable dejar abierta la tabla y encendido el bot n general por
algunos minutos para que se seque el eventual residuo de agua de condensaci n formado en la
tabla durante el planchado.

25. Cierre: apagar el interruptor general (2), desconectar el enchufe de la toma de corriente,
remover el enchufe de la plancha, quitar la plancha y la relativa caldera del porta-caldera (3),
volver a cerrar el porta-caldera, asegurarse que no hayan quedado prendas apoyadas en el
plano de la tabla y/o en el canasto de la ropa (4).

26. Cuando el plano de trabajo se haya enfriado, colocar la tabla en posici n vertical con la punta
del plano de trabajo dirigida hacia abajo, presionar la manija (5) situado debajo del plano de
trabajo y contempor neamente acompafar la pata (6) hacia el interior.

0$187(1&,21 :
Le aconsejamos de controlar peri dicamente la tela (7) que recubre la tabla y, si es necesario,
sustituirla con otra original (art. PA019).

' $726 7(&1,&26 3%

Tensi n de trabajo: 220 V- 230 V - 50 Hz
Potencia de trabaja: 700 W

Potencia de la resistencia: 600 W

Carga m xima aplicable a la toma: 2300 W
Superficie de trabaja: cm 125 x 40
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Pedala aspiranta

Interrupator general

Gratar sustinere rezervor
Gratar pentru lenejerie

Maner

Picioare

Husa pentru acoperirea mesei
Motor

Priza cu usa de siguranta
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1. Deschidere: cu masa in pozitie vertricala si varful mesei indreptat in jos, apasati pe manerul (5)
care se gaseste sub planul mesei si trageti de piciorul mesei (6) cu piciorul inrdreptat inspre
exterior pana veti obtine inaltimea dorita.

Deschideti gratarul de sustinere rezervor (3) si pozitionati rezervorul.

Introduceti stecherul de curent in priza

Introduceti stecherul fierului de calcat in respectiva usa de siguranta (9) care se gaseste sub

cutia de comanda.

Pozitionaiti pedala (1) in apropierea pozitiei de lucru.

Pozitionati intrerupatorul general (2) pe "I" care se va ilumina confirmand legatura la retea.

Asteptati cateva minute pana planul de munca este cald

Incepeti calcatul.

Operatiunea de aspirare este comandata din pedala (1)

0. Se poate folosi operatia de aspirare (vezi pct. 9) si pentru a usura intinderea lucrurilor pe

planul mesei, si cand se vaporizeaza in timpul calcatului pentru a elimina aburul din lucruri.

11. La sfarsitul calcatului este indicat sa lasti masa deschisa si intrerupatorul general (2) aprins
pentru cateva minute pentru a permite planului de lucru sa usuce eventualul strat de condes
format pe durata calcatului.

12. Inchiderea: stingeti intrerupatorul general (2), scoateti intrerupatorul din priza de curenat,
scoateti intrerupatorul fierului de calcat, luati fierul de calcat si respectivul rezervor de pe
gratarul de sustinere (3),inchideti gratarul de sustinere rezervor (3), asigurativa ca nu au
ramas lucruri pe planul mesei si /sau pe gratarul pentru lenjerie (4).

13. Cand planul de lucru este rece, duceti masa in pozitie verticala cu varful planului de lucru
indreptat in jos , apasati pe manerul (5) pusa sub planul de lucru si in acelasi timp duceti
picorul (6) spre interior.

A WN
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,175(7,1(5(%:
Va indicam sa controlati periodic husa pentru acoperirea mesei (7) si, daca este necesar, inlocuiti cu
un altul original (art. PA019).

ST 7(+1,&(

Voltaj: 220 V- 230 V - 50 Hz
Putere de exercitiu: 700 W
Puterea rezistentei: 600 W
Incarcarea maxima aplicata la pri
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Pycckuii

KOMMOHEHTDI
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Mepanb oTcoca

KHOMKa BKAOYEHUS

Moactaeska ansa 6onnepa

PeweTka

Pyuka ons perynvpoBKu BbICOTbI

Horn rnaannbHOM AOCKMU

Yexon

MoTop

Po3eTka Cc npefoXpaHUTeNIbHOM ABepLe

MHCTPYKLUMA MO NCNOJIb3OBAHUIO

1. Packnagka rnaaunbHOM AOCKM B BEPTUKAJSIbHOM MOJSIOXKEHMW Y3KOW 4acCTblo BHM3 HaXaTb Ha
pYy4Ky Haxoaawycs noa paboder MOBEPXHOCTBIO AOCKU BbIABUMHYTb HOXKWU AOCKMW
perynupys Heobxoammyto Bam BbICOTY

2. Pa3noxuTb NoaCTaBKy ANs naporeHepaTtopa M YCTaHOBUTb 3NeKTponpmbop Ha Hee

3. MoAKNOUYNTD BUIIKY LUHYPA NMUTAHUA K PO3ETKE 3/IeKTPOCETHU

4. MoaKIUMTb BWIKY LIHYpa MUMTaHUMS MNaporeHepaTtopa B CrneuManbHyl Haxoasalwylocs rnoja
KOPOOKOW MepeKknioyeHnii po3eTKy C NpeAoXpaHUTeNbHOW ABepLei

5. Pacnonoxutb neganb B 621131 pabouein nosnuunm

6. YCTaHOBUTE KHOMKY BKJIlOYEHMS B No3uuuio ©l12  KOTOpbIA 3aroputcss  MNOATBeEpXAas
NOAKOUYEHNE K CETU

7. Mpy BKAOYEHUM 3TOW KHOMKW BKJIIOYAETCS HarpeB paboyen MoBepxXHOCTU Aockh [lopgoxaaTb
HECKOJIbKO MMHYT MoKa paboyas NoBepXHOCTb AOCKW pa3orpeeTcs

8. MpUCTYNnUTb K rNaXeHuto

9. QYyHKUMS OTCOCa BO3A4YyXa BKJOYAECS MPU HaXKaTum neganu

10. ®dDyHKUMS oTcoca BO34yXa BblAesIEHHbIE B TMYHKTE OTCOC NogayB  Korga Heob6xoanMo
pacnpaBuTb M3genve Ha MNOBEpPXHOCTM paboyero CTofla W Korga nofaeTcs nap B uUensx
YCKOPEHMS ero ucrnapeHus ¢ npeaMeTta oaexabl

11. PekoMeHAYeTCS MO OKOHYaHWM FNaXKeHUs Ha HEeCKONIbKO MWHYT OCTaBAATb AOCKY OTKPbITON C
BKJ/IIOYEHHbLIM MOAOrPeBOM UYTO MO3BOMUT pabouyeir MOoBEepXHOCTM BbICOXHYTb WM yAanuTb
BO3MOXHble OCTaTKM KOHAEHCATa CHOPMMPOBABLLErOCS BO BPEMS INaXKeHUs

12. BbIKJIIOYUTb KHOMKY BKJIIOYEHUS M3BJleYb BUJIKY LUHYpa NUTAHUA U3 PO3ETKU 3J1eKTPOCETHU
OTKNIOUYNTb BW/IKY LWHYpa MNUTAHUSA [NagubHOrO 3nekTpornpubopa CHATb anekTponpmbop C
noACTaBKU 3aKpbiTb MOACTaBKY ybeauTbCS 4YTO BCe npeaMeTbl 6enbs CHATbI C paboueit
MOBEPXHOCTM CTOJIa UM C UMEIOLLENCS B HaM4YnKM NMOACTaBKKN nog 6enbe

13. Korpa paboyasi MOBEpPXHOCTb OCTblJla C MOMOLLBIO HaXaTus Ha ChneuumanbHYylo pyudKy
Haxo4aWYyCS CHU3Y [AOCKM  3aA4BUHYTb HOXKW BHYTPb TakuMM 00pa3oM C/OXUTb
rNaannbHy0 A0CKy [10CTaBUTb B BEPTUKANIBHYK MO3ULMIO 3ayXKEHHbIM KOHLOM pabouen
MOBEPXHOCTU BHU3

NMPUMEYAHME

CoBeTyeM repumoanyeckm KOHTPOJSIMPOBATb YeXOos FIOKprB&iOLU,VIVI rnagunyibHyrO AO0CKY WU eCdn
Heo6XoANMMO 3aMeHWUTb ero OpurnHasnbHbIM - Mo PA

TEX XAPAKTEPUCTUKHU

Hanpsp»keHne ceTn aneKkTponnTaHus -230V 50Hz
MoTpebnsemas MOLLHOCTb BT

MOLLHOCTb HarpeBaTeNbHOro 3J1EMEHTA BT
MakcuManbHas MOLWHOCTb NpUMEHAEMasa Ha pPO3eTKYy Bt

Pasmepbl pabouelt NOBEpXHOCTU X




TexHn4eckui PucyHok




a 3Snektpuyeckasi Cxema




I AEKJIAPALMSI O COOTBETCTBUN ANPEKTUBAM
E3C

3asB/ISIET C MOJIHOM OTBETCTBEHHOCTbIO 4YTO u3genme PA

K KOTOPOMY OTHOCMUTCS 3Ta AeKnapauyusi COOTBETCTBYET
cneayrowmnM HopMam
3asiB/iseT TaK)Xe 4YTO BbllE YKa3aHHOE W34€e/me OTBeYaeT
TPE6OBAHNSIM HA OCHOBAHUM PE3Y/IbTATOB TECTUPOBAHUS 10
3/1EKTPOMarHUTHOM coBMecTumMocTn EMC
HOTA Hacraswas geknapauymsi SBiase€Tcsi He A€NCTBUTE/IbHOM
ecm B gaHHoe obopyaoBaHue OyayT BHECEHbI Kakume sinbo
n3meHeHuns1 6e3 Hawero opnuUNasbHOro pa3peLleHmns
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Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Puo essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure
presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibile conseguenze negative per I'ambiente e per la salute
derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui composto al fine di ottenere un
importante risparmio di energia e di risorse.

Per rimarcare I'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto riportato il marchio del contenitore di
spazzature mobile barrato.

>

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differential waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving
from inappropriate disposal of enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and
resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the products is marked with a crossed-
out wheeled dustbin.

-

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas tre limin avec les d chets urbains.

Le produit doit tre remis l'un des centres de collecte s lective pr vus par lI'administration communale ou aupr s des
revendeurs assurant ce service.

Eliminer s par ment un appareil lectrom nager permet d' viter les retomb e n gatives pou l'environnement et la sant
d rivant d'une limination incorrecte, et permet de r cup rer les mat riaux qui le composent dans le but d'une conomie
importante en termes d' nergie et de ressources. Pour rappeler I'obligation d' liminer s par ment les appareils
lectrom nagers, le produit porte le symbole d'un caisson ordures barr

-

Al final de su vida util, el productio no dbe eliminarse junto a los deschos urbanos.

Puede entregarse a centros especificos de recogida difenciada dispuestos por lad administraciones municipales, o a
distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por serarado un electrodom stico significa evita posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud deivadas de una eliminaci n inadecuada y permite reciclar los materiales que lo
componen, obteniendo asi un ahorro importante de energia y recursos. Para subrayar la obligaci n de eliminar por separado
los electrodom sticos, en el producto aparece un contenedor de basura m vil tachado.




-

Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden.

Es kann zu den eigens von den st dtischen Behdren eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachh ndlern, die einen
R cknahmeservice anbieten, gebracht werden.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsger tes vermeidet mdogliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsm Gige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermadéglicht wird die
Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Ger t zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an
Energie und Ressourcen mit sich bringt.

Zur Erinnerung an die Verpflichtung , die Elektrohaushalsger te zu beseitigen, ist das Produkt mit einer M lltonne, die
durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

-

La sfarsitul vietii de folosinta a produsului nu trebuie aruncat impreuna cu gunoaiele urbane.

Poate fi trimis la centrele de colectare diferentiata organizata de administratia primariilor sau vanzatorilor care furnizeaza
acest serviciu.

Colectarea separata a unui electrocasnic permite evitarea posibilelor consecinte negative pentru ambiant si pentru sanatate
derivate de la o colectare inadecvata si permite recuperarea materialelor din care este compus pentru a obtine o importanta
economie de energie si resurse.

Pentru a remarca obligarea de colectarea separata a electrocasnicelor, pe produs se gaseste simbolul containerului de gunoi
barat.

-

YKA3AHUA MO KOPPEKTHOMY U3BABJIEHUIO OT U3AEJ/INA B COOTBETCTBUM C EBPOMNEWCKOM ﬂEPEKTVIBOVl
EC

Mo OKOHYaHuUM cpoka CcNyx6bl 3neKkTponpubop He criegyeT nomewaTb B O6WMIA KOHTEAHEP C MYCOPHbIMU

oTX0ZaMu

Ero MoXxHO caaTb B crneuunasbHble UeHTpbl no c6opy auddepeHumanbHbiX OTXOA0B MNpeaocTaBleHHbIX

AAMWHUCTPATMBHbLIMM MYHMUMNANUTETAMU WM B CMNEUMANM3NPOBaHHbIE (PMPMbI KOTOPbIE 3aHMMAKOTCA TAKUM

obcnyxmBaHnem

PasgenbHass nepepaboTka 3neKkTponpuMbopoB Mo3BOJISIET M36exaTb BO3MOXHbIE HeraTMBHblE MOC/EACTBUS

BO3HMKAOLWME U3-3@ HE COOTBETCTBYIOLEN MepepaboTKU OTXOAOB [N OKpyXalollel cpedbl U 340pOBbS

obuwiectBa [laeT BO3MOXHOCTb [OCTUIHYTb 3HAYUTE/IbHOM BSKOHOMWUM 3HEpruM U pecypcoB 6naroaaps

NMOBTOPHOMY MCMOJIb30BaHWIO MaTepuMasnioB U3roToBIEHUS aneKkTpornpubopa

Y10o6bl MOAYEpPKHYTb 0683aTENbCTBO CAauu 3siekTponpubopa Ha pasdesbHylo nepepaboTky Ha usaenune

HaHeCeHa MapKUpPOBKa B BUAE 3a4YEPKHYTOro NepeaBMXXHOIO MyCOPHOIro KOHTelHepa







*HP P H, Vb@DQ 3 LRGXFHW VWO
Via del Lavoro 45/47 - 25045 Castegnato (BS) Italy
Tel: +39 030 2141199 - Fax: +39 030 2147637
www.lelit.com - lelit@lelit.com




