ISTRUZIONI D'USO E GARANZIA - ART. PL046
USER’S INSTRUCTIONS AND GUARANTEE - MOD. PL046

DESCRI ZIONE: DESCRIPTION:

1. Serbatoio acqua fredda 1 Cold water tank

2. Scaldatazze 2 Cup warmer

3. Spia segnalatore pronto vapore 3 Steam panel light

4. Manopola vapore/acqua calda 4. Steam/hot water knob
5. Sede del portafiltro 5 Filter holder retaining ring
6. Erogatore vapore/acqua calda 6 Steam/hot water tube
7. Grata removibile poggia tazza 7. Removable cup rest

8. Portafiltro 8.  Filter strainer

13. Interruttore generale 13. On/off switch

14. Interruttore erogazione vapore 14. Steam switch

16. Interruttore erogatore 16. Coffee/hot water switch

caffé/acqua calda

USER INSTRUCTION

STARTING THE MACHINE:

- Fill the tank (1) with cold water (it is easier if you first
remove the tank).

N.B.: ensure the small tube does not get bent when you put it
back inside the tank (1).

- Switch on the machine with the on /off switch (13). The
small light should come on to confirm the power supply.

- Turn the steam/hot water knob (4).

- Pressthe hot water switch (16).

- When the water comes out of the steam spout (6), press
the hot water switch again (16) and close the knob (4). So as
not to repeat the operation, it is advised that you check the
water level in the tank (1) so that the water circuit does not
get emptied. If this occurs, the above operations have to be
repeated.

- When this operations have been completed, the machine
can be left on.

PREPARING AN ESPRESSO:

- Check that the tank (1) contains water.

- Pressthe on/off switch (13) and the light will come on.

- As soon as the panel light (3) goes on, the machine is ready
for use.

- Place the single cup strainer (9) or the two cup strainer (10)
in the holder (8).

- Place the ground coffee in the strainer using the supplied
measure cup (23): 1 dessert spoonful = 1 coffee cup - 2
dessert spoonful = 2 coffee cups.

- Pressthe coffee in the strainer with the supplied press.

- Insert the strainer holder (8) in the retaining ring (5) and
turn it hard to the right.

- Press the coffee switch (16) and when the desired quantity
of coffee has come out, press the switch again (16).

- Remove the strainer holder (8) and throw away the coffee
grounds.

STEAM:

- Check that the tank (1) contains water.

- Pressthe on/off switch (13) and the light will come on.

- As soon as the panel light (3) goes on, the machine is ready
for use.

- Pressthe steam switch (14).

- When the correct steam temperature has been reached, the
panel light (3) willgoon.

- Turn the steam/hot water knob (4). A little water will first
come out followed by the steam.

- Place the container with the drink under the steam tube (6)
and turn the knob completely. Then press the hot water
switch (16) and turn the knob on. When water comes out of
the steam tube (6), close the steam knob (4) again and turn
off the hot water switch (16).

HOT WATER:

- Check that the tank (1) contains water.

- Press the on/off switch (13) and the light will
come on.

- As soon as the panel light (3) goes on, the
machine is ready for use.

- When the panel light (3) goes on the machine is
ready for use.

- Turn the knob (4)

- Press the hot water switch (16) and hot water will
flow from the steam tube (6) immediately.

- When enough water has been taken, press the hot
water switch (16) again and close the knob (4).

- Check the tank (1) has not been emptied of water.
USEFUL TIPS:

- The strainer (9) and (10) do not need to be
washed after each wuse but check that the
perforations are not blocked.

- For best results, heat the cups first on the cup
warmer (2) which only operates when the machine
is switched on.

ROUTINE MAINTANCE AND PRECAUTIONS:

- Use a normal damp cloth to clean the head and
pipe.

- Do not leave the machine exposed outside.

- Do not immerse the machine in water.

- Do not let children use the machine and keep it
out of their reach.
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ISTRUZONI PER L'USO

MESSA IN FUNZI ONE DELLA MACCHINA:

- Riempire il serbatoio (1) di acqua fredda
(I'operazione pud essere facilitata rimovendo il
serbatoio medesimo).

N.B.: Evitare che il tubicino si pieghi e rimetterlo
dentro il serbatoio (1).

- Axendere la maahina premendo [linterruttore
generale (13). L'accensione della lampadina
incorporata conferma I'alimentazione elettrica.

- Aprire la manopola vapore/acqua calda (4).

- Premere l'interruttore acqua calda (16).

- Quando dal beccuccio del tubo vapore (6) esce
I'acqua, ripremere linterruttore acqua calda (16) e
chiudere la - manopola (4). Per evitare di ripetere tali
operazioni si consiglia di controllare il livello dell’acqua
nel contenitore (1) onde evitare lo svuotamento del
circuito idrico della maachina. Nel caso che questo
avvenga le operazioni sopraccitate vanno
assolutamente ripetute.

- Dopo aver fatto tutte queste operazioni la macchina
si pud anche lasciare accesa.

PREPARAZIONE DEL CAFFE' ESPRESSO:

- Controllare che il serbatoio (1) contengaacqua.

- Premere linterruttore generale (13). La lampadina
incorporata si accende.

- Non appena la lampada spia (3) si accende la
macchina é pronta per 'uso.

- Inserire il filtro (9) 1 tazza o (10) 2 tazze nel
portafiltro (8).

- Con il misurino dosatore in dotazione (23), (1
misurino = 1 tazza — 2 misurini = 2 tazze) mettere il
caffé macinato nel filtro.

- Pressare il contenuto del filtro con I'app osito pressino
in dotazione.

- Inserire il portafiltro (8) nell’anello di aggancio (5)
ruotandolo da sinistra verso destra con forza.

- Premere linterruttore caffé (16). Una volta raggiunta
la quantita desiderata del caffé ripremere l'interruttore
(16).

- Togliere il portafiltro (8) e gettare via i fondi di caffé.
VAPORE:

- Controllare che il serbatoio (1) contengaacqua.

- Premere linterruttore generale (13). La lampadina
incorporata si accende.

- Non appena la lampada spia (3) si accende la
macchina é pronta per 'uso.

DATI TECNICI:

Alimentazione elettrica: 220/240 V - 50 Hz
Potenza: 1050 W

Tempo di riscaldamento: ca. 3 min.
Pressione pompa: ca. 12 — 15 bar
Capacita serbatoio acqua: 3 litri
Dimensioni (HxLxD): 30x18x25 cm.

Peso: 6 Kg.

- Premere l'interruttore vapore (14).

- Quando la temperatura per il vapore viene raggiunta
si accende la lampada spia (3).

- Aprire la manopola vapore/acqua calda (4). All'inizio
uscira un po’ d’acqua seguita dal vapore.

- Mettere sotto il tubo vapore (6) il recipiente con la
bevanda desiderata e girare completamente la
manopola. |l tubo-vapore e dotato di uno speciale
beacuccio cappuccinatore.

- A fine operazione chiudere la manopola
vapore/acqua (4) e premere l'interruttore vapore (14).
Riaprire la manopola (4) e premere [linterruttore
acqua calda (16). Quando dal tubo vapore (6) esce

'acqua, richiudere la manopola vapore (4) e
contemporaneamente ripremere I'interruttore
acqua/calda (16); pulire accuratamente I'erogatore
(6).

ACQUA CALDA:

- Controllare che il serbatoio (1) contenga acqua.

- Premere l'interruttore generale (13). La lampadina
incorporata si accende.

- Non appena la lampada spia (3) si accende la
macchina e pronta per l'uso.

- Aprire la manopola (4).

- Premere linterruttore acqua calda (16). Si otterra
imm ediatamente |'uscita di acqua dal tubo vapore.

- Raggiunta la quantita d’acqua desiderata, ripremere
l'interruttore acqua calda (16) e chiudere la manopola
(4). Dopo il prelievo di acqua calda si raccomanda di
controllare che il serbatoio (1) contengaacqua.
CONSIGLI UTILI:

- | filtri (9) e (10) non devono essere necessariamente
lavati ogni volta dopo l'uso. L'importante & accertarsi
che non siano ostruiti i fori.

- Per ottenere un ottimo risultato, si consiglia di
riscaldare le tazze sull’apposito scaldatazze (2) che
funziona solo a macchinaaccesa.

MANUTENZIONE ORINARIA E PRECAUZIONI :

- Si consiglia di pulire accuratamente dopo ogni utilizzo
il tubo vapore, il cappuccinatore, il portafiltro ed i
relativi beccuaci svitandoli.

- Per la pulizia si consiglia di utilizzare un normale
panno umido con acqua.

- Non lasciare Il'apparecchio esposto ad agenti
atmosferici e non immergere I'appareachio in acqua.

- Fare funzionare I'app arecchio soltanto sotto controllo
di adulti e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

TECNICAL DATA:

Voltage: 220/240 V - 50 Hz

Power: 1050 W

Heating: ca. 3 min.

Pump pressure: ca. 12 — 15 bar
Watertank: 3 litres

Dimensions (HxLxD): 30x18x25 cm.
Weight: 6 Kg.
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